
• Madera  
(procedente de uan explotación forestal sostenible) 

• Polímero industrial  
(puro) 

QQUUAALLIITTÄÄTTSSGGEEMMEEIINNSSCCHHAAFFTT  HHOOLLZZWWEERRKKSSTTOOFFFFEE  EE..VV..  
 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  
 

2008 – 06 
para perfiles de revestimiento de madera+plástico (WPC) 

 
El perfil de revestimiento tipo 

Twinson 
 
 

 
del fabricante 

 
Deceuninck N. V., 

8830 Hooglede-Gits, Bélgica 
 

 
confirma con los resultados de sus pruebas sobre la supervisión externa, llevada a cabo por 
el instituto certificado e independiente 
 

SKZ – TeConA GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg, Alemania 

 
y la inspección inicial de la fábrica y la supervisión del control de producción de la fábrica, 
llevada a cabo por Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.*, Ursulum 18, 35396 Gießen 
(Alemania), los requisitos de calidad y criterios de pruebas para perfiles de revestimiento de 
compuestos de madera-plástico (fecha: 18 de marzo de 2008). 
 
El fabricante tiene derecho a utilizar la etiqueta de calidad  
 
 
 
 
 
 
 

 

Este certificado seguirá siendo válido mientras que el fabricante no modifique los criterios 
de calidad y acredite su cumplimiento.  

Gießen, 10 de abril de 2008 
Dr. Peter Sauerwein 

Director de la Entidad Certificadora 
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